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Eingangs- und Zwischen- 

Transformatoren 



Pie Verstärkungskurve der Görler-NF-Transformatoren mit Spezialeisenkern 
(hochpermeable Legierung) verläuft nahezu gradlinig über den gesamten 
Frequenzbereich. Bei mindestens gleicher Qualität der Wiedergabe geben 
die Transformatoren Type V 1 und Type V 2 demnach eine höhere Verstärkung 
als eine Widerstandskapazitätskopplung, sind also einer solchen in allen 
Fällen vorzuziehen. 


Schwarze Kappe Ausführung mit Normaleisenkern 


Type 

V 101 

V 102 

V 103 

V 104 

V 105 

1 V 106 

< 

o 

V 120 ' 

Übar- 

setzungs- 

verhältms 

1 ; 1 

1 : 2 

3 

1 : 4 

\ : 5 

1 : 6 

1 ; 10 

1 : 20 


Gewicht: 300 g Preis 7,30 RM 


Die Wicklungen untereinander und gegen den Kern bezw. das Gehäuse 
werden bei jedem Transformator mit 1S00 Voft geprüft Die Kapselung bietet 
Schutz gegen mechanische Einflüsse und dient gleichzeitig als Abschirmung 
gegen Streufelder und kapazitive Aufladungen. 

Die NF-Trafos sind sowohl in Eingangs- als auch in Zwischenstufen verwendbar, 
Schaltbild Nr. 535 Seite 13 unten. 



Braune Kappe 

Ausführung mitSpezialeisenkern 


Type 

V 2 

V 1 

V 10 

V 20 

V 1000 

Über- 

Sötzungs- 

varhMItnia 

1 : 3 

1 : 5 

1 : 10 

1 : 20 

1:1000 


Gewicht: 390 g Preis: 14,40 RM 


Abmessungen der Transformatoren und Drosselspulen. 


Große 

Länge 

mm 

Brette 

mm 

Höhe 1 

mm 


Größe 

Länge 

mm 

Breite 

mm 

Hohe 

mm 

F 20 

75 

54 

83 


R 26 

56 

54 

81 

F 26 

56 

54 

81 


T 38 

140 

102 

129 

H 20 

95 

68 

88 


V 17 

78 

45 

70 

H 30 

95 

78 

88 


Za 16 

40 

35 

48 

Hg 20 

121 

75 

103 


Ze 20 

50 

40 

60 

Hg 30 

121 

85 

103 


Zi 20 

65 

46 

78 

Hg 40 

121 

95 

103 


Zi 30 

65 

56 

78 

Hg 50 

121 

105 

103 





, 


2 










































































Eingangs- und Zwischen- 

T ransformatoren 

Ausführung mit Spezialeisenkern- 

für Gegentaktverstärkung 


(Schaltungen siehe Seite 15 und 16) , 


Type 

Große 

Gewicht 

h 

Freie 

EM 

Schalt¬ 

bild 

Schaltung 
primär sekundär 

Ubers etz, 
Verhältn, 





520 

einfach 

Gegentakt 

1 : 2 

P 12 

V 17 

U,4 

17,40 

522 

Gcgentakt 


1 : 2 




521 

einfach 

i r 

1 : 4 





520 

einfach 

Gegentakt 

1 : 3 

P 13 

V 17 

0,4 

17,40 

522 

, Gegentakt 


1 : 3 




521 

einfach 


1 : 6 





520 

einfach 

Gegentakt 

1 : 5 

P 15 

V 17 

0,4 

17.40 

522 

Gegentakt 


1 : 5 





521 

einfach 

** 

1 : 10 

P 14 

V 17 

0,4 

18- 

522 

einfach 

___ ___ | _ 

Gcgentakt 

1 : 4 

1 : 10 

524 

einfach 

einfach 

1 ■ 2 

1 i 5 












1 : 4 

P 16 

V 17 

0,4 

19,- 

525 

einfach 

Gegentakt 

1 : 6 

1 : 10 

526 

einfach 

einfach 

1 : 2 

1 : 3 












1 : 5 


Verstärkungskurven 
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Frequenz 


Niederfrequenz-Drosselspulen 


Type 

Grösse 

Gewicht | 

ea 

Preis 

RM 

Verwendungszweck 

D 40 

V 17 

390 g 

14,40 

Anodendrossef hinter 

D 4! 1 

Za 16 

300 g 

B,— 

Schirmgitter-Audion 

D 42 

Za 6 

250 g 

6.— 

; 5 Hy für Klangregelung 
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Au 

sgangssfransformatoren 

Type 

*4 

Größe 

Ge¬ 

wicht 

Preis RM 

Ä*) ■ B *} 

I Schalt 
bild 

Lautsprecher- 
1 mpedam 

V 75 

Ze 20 

0,4 


7,20 

530 

2500 

magnet. 

V 74 

Ze 20 

0,4 

“ 

7,20 

530 

10 

j dynam. 

V 70 

7A 20 

0,7 


1 ^ 

531 

2500/10 

j magn. n. dyn. 

V 45 

P 20 

0,9 

9,90 

12,90 

530 

2500 

magnet. 

V 44 

F 20 

0,9 

9,60 

12,60 

530 

10 

dynam. 

V 40 

F 26 

L2 

13,50 

16,80 

531 

2500/10 

magn. u. dyn. 

V 35 

F 20 

0,9 

9,00 

12,90 

530 

2500 

m agnet. 

V 34 

F 20 

0,9 

9,60 

12,00 

530 

10 

dynam. 

V 30 

F 26 

1.2 

13,50 

16,80 

531 

2500/10 

magu. □. dyn. 

V 84 

• 

F 26 

1,2 

13,80 

17,10 

57ß 

10/5 

dynam. 

V 32 

H 30 

1,6 

12,00 

15,60 

530 

2500 

magnet. 

V 33 

H 30 

1,6 

12,30 

15,30 

530 

10 

dynam. 

V 31 

Hg 20 

2,0 

15,60 

' 18,00 

531 

2500/10 

raagu u.dyn 

V 36 

F 26 

1,2 

12,- 

15,- 

530 

2500 

magnet. 

V 37 

F 26 

1,2 

11,70 

14,70 

530 

10 

dynam. 

V 38 

H 30 

1,7 

13,80 | 

17,10 

531 

2500/10 

| 

magn. u, dyn. 

V 42 

H 20 

1,2 

12- j 

15,— 

530 

2500 

magnet. 

V 43 

H 20 

1,2 

11,70 

14,70 , 

530 

10 

dynam. 

V 41 

H 30 

1,7 

14,10 

17,40 

531 

2500/10 

magn. u. dyn. 

V 46 

Hg 30 

2,5 

21,- 

24,— 

576 

10/5 

dynam. 

V 47 

Hg 40 

3,3 

27,- : 

30,30 . 

577 

2500 bis 5 

ma gn. n. dyn. 

V 48 

Hg 50 

4,3 

31,50 

34,80 

577 

2500 bis 5 

magn. u, dyn. 

V 39 

Hg 20 

2,0 

16,50 ; 

19,80 

576 

10/5 

dynam. 

V 49 

Hg 40 

3,3 

27- 

30,60 

577 

2500 bis 5 

magn. u. dyn. 

V 57 

T 38 

4,3 | 

34,50 | 

37,80 

577 

2500 bis 5 

magu n. dyn. 

Die in dieser Tabelle auf gestellten Gftrl er-Ausgangs -Transformatoren 
sind in einzelnen Gruppen zusammen gefaßt. Jode dieser Gruppen ist für eine 
Reihe bestimmter Endröhren geeignet, über die nebenstehende Tabelle 
Auskunft gibt Die in einer Gruppe zusammengestellten zwei oder drei Aus¬ 
gangs-Transformatoren unterscheiden sieh also lediglich dadurch, daß sie se¬ 
kundärseitig für magnetischen oder dynamischen oder beide Lautsprecher 
bestimmt sind* Anwendungsbcispiel: Der Ausgangs-Transformator V 37 ist 
für einen dynamischen Lautsprecher mit 10 Ohm Impedanz zu verwenden und 
zwar, wie aus nebenstehender Tabelle hervorgeht hinter den Endröhren Telef 

RES 1374 d. RENS 1823, RES 964, RES 374, RE 304, und endlich 2 pa¬ 
rallel geschalteten RES 374, Über den Anschluß gibt neben dem Schaltbild 

530 die nebenstehende Tabelle Auskunft Schaltbilder siebe Seite 13, 


*) Siehe Seite 6 unten. a 

**) Siehe Seite 2 unten. 

__ i _ 

































Zugehörige Endstufen-Röhren 


Prim. 

Anscfib- 

Kfemtnen 

Telefunken 

Yalvo 

V 75. 

, V 74 und V 70 

B—F: 

RE 134 
RES 164 
RES 1374 

L 413 

L 416 D 

L 4150 D 

B-E: 

RE 304 
RES 374 

LK 430 

LK 427 D 

B-D: | 

RE 604 

LK 450 

V 45, V 44 und V 40 

B—F: 

RES 174 
RES 164 

L 415 D 
KL 1 

B-E: 

RE 134 

L 413 

B-D: 

KE 304 
REN 1822 
RES 374 

LK 430 

L 2218 

L 427 D 

V 35, 

, V 54 und V 30 

B F: 

RE 304 
REN 1822 
RES 374 

LK 430 

L 2218 

L 427 D 

B-E: 


LK 4110 

B —D: 

RE 604 
2XRE 304 

LK 460 
2XLK 430 


V 84 


B-F: 

RENS 1374 
RES !J64 
RE 304 

i L 4160D 

L 496 D 

LK 430 

B—E: j 

RENS 1823 d 
REN 1822 

; L 2318 D 

L 2218 

B—D: 

RE 604 

LK 460 


PfiTH, 

Anschl. 

Klemmen 

Telefunkcn 

l i 

Valvo 

V 32 

, V 33 und V 31 

B-F: 

RV 218 

LK 8100 

LK 4200 

B—E; 

RE 604 

LK 460 

B-D: 

2 X HE 604 

2XLK 460 

V 36, V 37 und V 38 

B-F: 

RES 1374 d 

L 4150 D 

RENS 1823 

L 2318 D 


RES 964 

L 496 D 

B- E : 

RES 374 

L 427 D 


RE 304 

LK 430 

B-D: 

2 X RES 374 

2XL 425 D 

V 42 

, V 43 und V 41 

B—F: 

RES 664 d 

L 491 D 

B-E: 

RES 964 

L 496 D 

V 

46 und V 47 

B-E: 


L 496 D 


V 48 


B-F; 

2 X RES 664 d 


B-E: 


2XL 491 D 

B-D: 


2XL 495 D 

■ 

V 39 und V 49 

B—F: 

RV 258 


B-E: 


LK 4200 

B-D: 

RV239 



V 57 


B-F: 

, RV 2400 



Die in dieser Tabelle enthaltenen Endröhren sind m einzelnen Gruppen 
zue am men gef aßt, Jede dieser Gruppen ist mit den Transformatoren-Nummern 
überschrieben, die für die Rohren-Gruppe in Frage kommen. Für die einzelnen 
Röhren ist die Spalte „Primär-Anschlußklemmen 4 besonders zu beachten, Ati- 
wendungsbeispiel: Es wird ein Ausgangs-Transformator für die Röhre RE 604 
gesucht. In Frage kommen zunächst die drei Typen V 35, V 34 und Y 30, 
je nachdem, ob ein magnetischer, ein dynamischer Lautsprecher oder beide 
Arten angeschlossen werden sollen. Jeder dieser drei Transformatoren ist 
hinter der Endröhre RE 604 unter Benutzung der prim. Anschlußklemmen B-D 
anguschließen. Bei Verwendung der anderen Anschluß punkte E oder F sind 
diese Transformatoren aber auch für alle anderen in der Gruppe aufge- 
stellten Endröhren verwendbar. Außer den eben genannten Transformatoren 
kommen noch andere ftir die RE 604 in Frage. Es sind das neben den 
billigen für kleinere Lautsprecher geeigneten Typen V 75, Y 74 und Y 70 
die drei etwas stärkeren Transformatoren V 32, V 33 und Y 31 (primär B-E), 
die auch für 2 parallel geschaltete RE 604 (primär B-D) oder für andere 
größere Endröhren geeignet sind. Man muß dann jeweils immer nur die 
richtigen Primär -Anschlußklemmen verwenden. 
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Gegentakt - Ausgangstransformatoren 


Type 

Große 

Ge¬ 

wicht 

P r 

A 

c i s 

B 

Schalt¬ 

bild 

Lautsprecher 

Impedanz 

P 65 

R 26 

0,7 

8,70 

— 

! 540 

2500 

magn et 

P 64 

K 2 (5 

0.7 

8,70 

— 

540 

10 

dyn am. 

P 66 

R 26 

0,8 

10,20 

— 

541 

2500/10 

magn* u. dyn. 

P 45 

F 20 

0,9 

9.90 

12,90 

540 

2500 

mag net* 

P 44 

F 20 

0,9 

9,60 

12,00 

540 

10 

dynam. 

P 40 

F 26 

1,2 

13*50 

16*80 

541 

2500/10 

magn. u* dyn. 

P 25 

H 30 

1*5 

15,- 

18,30 

539 

2500/10 

magn* u. dyn 

P 38 

H 30 

1,5 

15, — 

18,30 

539 

2500/10 

magn. u* dyn. 

P 23 

Hg 30 

2 t 5 

21,30 

24,30 

542 

10/5 

dynam. 

P 21 

Hg 40 

3,1 

27,- 

30.30 

543 

2500/10/5 

magn. u. dyn. 

P 33 

Hg 30 

2.5 

21*30 

24.30 

542 

10/5 

dynam* 

P 31 

Hg 40 

3,1 

27 t - 

30.30 

543 

2500/10/5 

magn. u. dyn. 

P 43 

Hg 30 

2,5 

21,30 

24,30 

542 

10/5 

dynam. 

P 41 

Hg 40 

3,1 

27,— 

30,30 

513 

2500/10/5 ; 

j magn. n* dyn. 

P 48 

T 38 

5*5 

34,20 

37,80 

545 

2500 bis 5 j 

magn. u, dyn. 

P 39 

Hg 50 

4,3 

31.50 

34.50 

544 

10/5 

dynam. 

P 49 

T 38 

5,5 

34,20 

37,80 

545 

2500 bis 5 

magn* u* dyn. 


Der in der letzten Spalte dieser Tabelle angegebene Ohm-Wert bedenkt 
nicht etwa einen OEeichstromwIdersfand, sondern gibt den Wechselätrom- 
widerstand (Impedanz) an, den der anzusehlicßende Lautsprecher haben soll. 
Die angegebenen Werte beziehen sich aut die Periodenzahl 50. Die handels¬ 
üblichen niederohmigen dynamischen Lautsprecher haben bei 50 Perioden eine 
Impedanz von ea. 10 Ohm, während bei magnetischen und hochohmigen dyna¬ 
mische a Lautsprechern die Impedanz ca. 2500 Ohm betragt. Infolge der für 
die Görler-AusgangstranHiormatoren mit Rücksicht auf die Frequenz kurve ge- 
w äl 1 1 te n L l » er anpas su n g sind ni ch t all z ugr oße A b weich u n ge n v o n di es en W er te n 
bedeutungslos, ln Zw eifei stallen suche man die akustisch günstigste Anpassung 
durch Ausprobieren der verschiedenen Anzapfungen aus* 


Für die Anwendung der Tabellen siehe die Aus¬ 
führungen Seite 4 unter „Ausgangstransformatoren“ 


Ausführung A: Die Wicklungsenden sind frei heraus geführt und durch farbige 
ls o li er s c h 1 äu che ge kenn z e 1 c hn et, 

Ausführung B: Vollständig gekapselt. Die Wicklungsenden führen ?.u Klemm¬ 
leisten. die mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Die Leisten 
sind „berährung&sckutzsicker 1 * durchgebildet und gestatten ein 
bequemes und schnelles Anschlüßen des Transformators, 
Transformatoren Große „T“ nur ungekapselt lieferbar* 


) Siehe Seite 2 unten. 
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Zugehörige Endstufen-Röhren 


Pritnär- 

Anschluß- 

Klemmen 

Telefutiketi 

Valvo 

P öS, 

rot 

braun 

rot 

grün 

braun 

grün 

P 64 un 

2XSE 134 
2XEES164 
2XEE8174 
‘2X RENS 137 + 

2X RES-374 ; 
2XRE 304 
2xRE 604 

td P 66 

2XL 413 
2XL 416D 
2XR 415D 
2XL4150D 

2XL 427 D 
2vLK 430 
2XLK 460 

P 45, 

1— 3—5 

2— 3—4 

P 44 U» 

2XRES 174 
2xRES 164 
2XRE 134 
2X RENS 1374 

2X RES 374 
2XRH 304 
2XREN1822 
4XRES 164 

id P 40 

2XL 415 D 
2XL 416 D 
2XL 413 
2XL 4150 D 

2XL 427 D 
2XLK 430 
2XL 2218 
4XL 415 D 

C—E—G 

P 25 

2X RR 604 1 2XLK 460 
4xRE 304 : 4 XLK 430 

C—E—G 

P 38 

2X RENS 1374 2XL 425 O 
;2x RENS 1S-.3D 2XL 2318 D 
2XRRS 064 2XL 496 D 


Primär- 

Atischiuß- 

Klemtneu 

Tclefunken 

Valvo 

P 

33 und P 31 

B-E—K 

2XRV 218 

2XLK 8100 

C—E-G 

4XRV 218 

4XLK 8100 
2XLK 4110 

D-E—E 


2XLK 4200 

P 43 und P 41 

B^E-K 

2XRBNS 1823 
2 X RES 964 ! 

2XE2318D 

2 X L 496 D 

C—E—G 

2 X RES 664 

2XL491 Ü 

D-E-E 


2XL 495 D 

\ 

P 48 


k- E—S 

i 2 X RES 664 

2X1- 491 D 

B-E-R 


2XL 495 D 

C—E—G 

4 X RES 664 

4XL 491 D 

D—E—E 

] 

4XL 495 D 

P 

39 und P 49 

A—E - S 

2XRV 239 
2XRV 258 


B-E— R 

2xRV 2400 


| o—E-G 

4XRV 239 
4XRV 258 


1 

K 

1 

P | 

1 4XRV 2400 



P 23 und P 2i 


B—E E 
C—E-G 


2;<RE 604 


2XEK 460 


4XEE 604 4XEE 4Ö0 


D—E—F; 6XEE 604 6xEK 460 


Die Bezeichnung n 2X u bet den Endröhren weist darauf 
hin* daß es sich um Gegentakt Schaltung handelt. 

Entsprechend besagt die Bezeichnung „4X“? daß von der 
betreffenden En i roh re zweimal 2 Stück eingesetzt werden können* 
Schaltbilder siehe Seite 14 und 15. 
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Q ö r I e r Anpassungs=Transformatoren 


Type 

Große 

Ge¬ 

wicht 

Preis 
Ausf. | Ausl 
A B 

Rm. Rm. 

Primär 

Anschluß-1 -^P e ' 

dan2 

klemmen | 

Sekt 

An sc hl uß- 
! klemmen 

mdär 

Impe¬ 

danz 

Ohm 

Sprccli- 
1 eis hing 
maximal 

Watt 

V HO 

H 30 

1,7 

13.80 

16,80 

B—IS 

B™E 

B— F 

500 

1000 

2500 

i i 

5 

10 

6 

V 6L 

H 30 

1,7 

13.80 

um 

tötete 

1 1 1 

5Ö0 

10CXJ 

2500 

Mt* 

1 1 

100 

150 

€> 

V 62 

Hg 30 

2,5 

21.— 

24.™ 

R~D 

ß—E 

b—F j 

500 

1000 

2500 

3iz; 

1 1 

W M 

5 

10 

20 

V 63 

Hg 50 

4,3 , 

33,- 

36.30 

B—D 

B -E 

B-F 

500 

1000 

2500 

H-I 
K—K 
H—L 

H — M 
H— N 
H-0 
H-P ! 
H~Q | 

3,5 

5 

8 

10 

15 I 
100 

130 

150 

20 


Qörler Mikrophon*Transformatoren 


Type 

Ge¬ 

wicht 

kg 

Preis 

RIM 

M i kroph o n -D at en 

Ohm raax ' St ™ m 

m A 

An s ehlu s skl e m m e n 

Primär Sekundär 

Über¬ 
setz na gs- 
Verhältnis 

Mi 25 

0,4 

18,— 

1 

200—500 10—60 

■ i . 

P 1—P4 

I 

S 1—s 4 

S2 m. S3 verb. 

S 1 m, S 3 u. 
S 2 m, S 4 verb. 

1:25 

1 :12,5 

Mi 30 

0,4 

19,- 

200—500 

Gegentakt 

i 10—60 

P I—P4 

P2 m.P3 verb. 

8 1^8 4 

S2m, S3 verb. 

Slm. S3ü, 
S2m*S4verb. 

1 : 30 

1 : IS 

Mi 70 

0,4 

18.- 

10—50f 

60—300 

P 1-Pi 

8 1-8 4 
82m. 83 verb. 

S 1 m. 8 3 u, 
S2m. S4 verb. 

1:70 

1 : 35 

Mi 100 

0,4 

19,- 

10—50f 
Gegentakt 

50-300 

P 1—P4 
P2m. P3verb. 

8 1—8 4 

S2 m. 8 3 verb. 

8 1 in, 8 3 u, 
82 m 8 4 verb. 

l : 100 

1 : 50 

Mi 20 

0,4 

18- 

10- 50f 

50—300 

P L—P 4 

8 1 —8 4 

82 m, 83 verb. 

8 1 m, 83 u, 
82 m* 8 4 verb. 

1 : 20 ff 

1 ; 10 ff 

Mi 60 

0,4 

19,— 

10~50f 60— 300 

Anschluß i, Pik-up, 

P 1 — P 2 

P 3—P 4 

8 1—84 

1 : 60 
1:5 

V 1000 

0,39 

14,40 

Für 

1 1 ändch en - Mi k r op hon 

te 

1 

o 

te 

IS—OS 

1:1000 

GraßenbezeiehnuDg für alle Typen: V 17 

f besondere auch für das Glaravox-Mikrophon geeignet 
ff sekundäreeitig auf Eingaiigstranaformator arbeitend. 



Transformatoren für andere Mikrophone auf Anfrage — Mikrophondaten angeben! 
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CLARAVOX-MIKROPHON 




Kleiner Stromverbrauch von nur 100 Mif!i-Amp. 

Geringe Frequenzabhängigkeit zwischen 50 und 5000 Hertz, 
Lange Lebensdauer, da kaum Afterungserscheinungen. 



Spezial-Transformator mit Lautstärkeregler 

Type Mi 7t 


Preise: 

Claravox-Mikrophon ohne Transformator.34.— 

Mikrophontransformator mit Lautstärkeregler, Type Mi 71 28,- 

Stativ, verstellbar. 5,50 


Gewicht des Mikrophons: 200 gr 
Gewicht des Transformators: 750 gr 
Gewicht des Stativ.es: 1250 gr 


Transformatoren für andere Mikrophone auf Anfrage — Mikrophondaten angefaen! 


GÖrler-Verstärker-Schaltungen: 

Nr 571 1 Kraftverstärker, ca. 1,75 Watt max. Sprechleistung 
Nr, 579: Kraftendstufe, ca. 20 Watt max. Sprechleistung 
Nr. 589: Kraftverstärker, ca, 3,5 Watt max. Sprechleistung 
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Clara vox-Mikrophon 

Verwendungszweck: 

Das Garavox-Mikrophon in Verbindung mit den dazugehörigen Görler-Trans- 
lormatoren ermöglicht im Anschluß an einen geeigneten Verstärker oder Rund- 
fgnkapparat eine naturgetreue und lebendige Wiedergabe von Sprache und 
Musik. Die solide Ausführung, einfache Inbetriebnahmemöglichkeit und nicht 
zuletzt seine hervorragende Wiedergabeleistung haben dem Claravox-Mikro¬ 
phon eine universelle Anwendbarkeit gesichert. Es wird vorzugsweise be¬ 
nutzt für die Konzertübertragung in Cafehäusern und Gartenlokalen, die Schall¬ 
plattenaufnahme Jeder Art, den Personenruf in Büros und Betrieben, die öffent¬ 
liche Uebertragung von Vorträgen oder Ansprachen in Sitzungssälen, Straßen 
und Plätzen, Lauschantagen, Kommandoanlagen, Kinos, Reklameaniagen und 
für Amateursendezwecke. 


Ausführung: 

Das Garavox-Mikrophon arbeitet nach dem Kontaktprinzip, Alle seine Teile 
sind in einem schwarzpolierten Preßgehäuse sicher montiert. Zum Schutz der 
Membrane ist vor dieser eine schalldurchlässige Verkleidung angebracht Das 
Mikrophon selbst Ist in einem Ring federnd aufgehängt, an dem sich die bei¬ 
den Anschlußklemmen der Stativstutzen und 2 Aufhängeösen befinden. Der 
zum Mikrophon gehörende Spezial-Transformator hat einen Eisenkern höchster 
Permeabilität (Nickeleisen-Legierung) und ist mit einem Lautstärkeregler ver¬ 
sehen, der eine verzerrungsfreie Lautstärkenänderung gestattet. Es sind auf 
Seite 8 dieser Druckschrift weitere Görler-Mikrophontransformatoren aufgeführt, 
die sich ebenfalls vorzüglich für das Mikrophon eignen. Es sei besonders da¬ 
rauf hingewiesen, daß der Transformaior qualitätsbestimmend für die Wieder¬ 
gabe der vom Mikrophon angenommenen Sprache oder Musik ist. 


Bedienung: 

Das Mikrophon wird gemäß Skizze mit dem 
Transformator, dem Verstärker und der Bat¬ 
terie verbunden. Als Batterie wird ein Ak¬ 
kumulator von 4 Volt oder eine Trocken¬ 
batterie von 4 % Volt verwendet. Die 
itromaufnahme beträgt dabei ca, 100 Milli- 
Amp. Zur Verstärkung genügt im allge¬ 
meinen ein zweistufiger Verstärker, jedoch 
kann für evtl, verlangte Mehrleistung jeder 
größere Verstärker verwendet werden. Um 
einen vorhandenen Rundfunk-Apparat für 
die Verstärkung zu verwenden, genügt es, 
den Mikrophontransformator mit den An¬ 
schlüssen für den Tonabnehmer zu ver¬ 
binden, wobei zu beachten ist, daß die Zu¬ 
leitung so kurz wie möglich zu halten ist. Soll aus räumlichen Gründen das 
Mikrophon in einem größeren Abstand vom Verstärker Aufstellung finden, so 
wird zwischen Mikrophon und Transformator eine entsprechend lange Ver¬ 
bindungsleitung verwandt, deren Drahtdurchmesser mindestens 1 mm be¬ 
tragen muß. Es ist weiter zu beachten, daß der Mikrophontransformator nicht 
zu nahe an dem Netzteil des Verstärkers bzw, Rundfunkapparates aufgesteflt 
wird, um zu verhüten, daß durch induktive Beeinflussung ein Netzbrummen 
auftritt. 
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KLANGREGLER 


Unentbehrlich für den Rundfunk-Apparat und 
Schallplattenverstärker jedes Musikfreundes. 



Vs natürliche Größe 


Bestehend aus: 

NF-Transformator 4077 u. Spezialregler pdts 

(Beide Teile gehören zusammen und werden nur zusammen abgegeben 
Bestellwort: „Görler-Klangregler 4077“) 

Gewicht zus.: ca. 450 gr. Preis zus.: RM 2 2.- 


Der Wunsch jedes Apparatebesitzers geht dahin* eine möglichst ortginalge- 
treue Wiedergabe zu erzielen. Ungünstig beeinflußt wird die Uebertragungsgüte 
In der Hauptsache durch die Frequenzabhängigkett der Lautsprecher und der Kopp- 
lungsglieder des NF.-Teifes. Ungewollte Klangänderungen treten aber auch im 
Hochfrequenzteil auf* wo bei allzu großer Selektivitätssteigerung (Seitenbandbe¬ 
schneidung) die Musik ihre Brillanz* die Sprache ihre Natürlichkeit und Verständ¬ 
lichkeit verliert; sie können ferner sogar vom Sender selbst oder von der Schall¬ 
platte herrühren* die beide ja die Unvollkommenheiten ihrer Aufnahmeeinrichtungen 
wiedergeben. Der Grad der Verzerrungen kann bei jeder empfangenen Station, 
bet jeder Darbietung* bei jeder Schallplatte wechseln* es bedarf daher zum Aus¬ 
gleich im Miederfrequenzteil des Empfängers eines in wellen Grenzen stetig verän¬ 
derlichen Klangreglers. 

Diesen Vorzug hat allein der Görler Klangregler, Mit ihm können je nach 
Wunsch die tiefen oder die hohen Töne bevorzugt werden. Die Art der Rege¬ 
lung läßt das Festhalten jedes beliebigen Klang-Charakters zu, so daß die Wieder¬ 
gabe ganz der Umgebung und dem persönlichen Geschmack angepaßf werden 
kann. Doch nicht nur als Tonverbesserer* sondern auch zur Unterdrückung des 
NadelgerMusches, des starken Rauschens und oft lästigen Ueberlagerungspfeifens 
bei Fernempfang kann er mHbenutzt werden. 
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Zum Klangregler gehört der NR-Transformator 4077 und der Regler PDT 5 die 
beide Spezialanfertigungen darstellen. Der Transformator enthält als Kern eine 
Spezial-Nickeleisenlegierung, wodurch die praktisch vollkommen geradlinige Fr©- 
quenzkurve (Bild 622) über den ganzen Tonbereich bei Mittelstellung des Potentio¬ 
meters erreicht wird. Bel Linksdrehung des Drehfenopfes werden die tiefen Töne 
auf Kosten der hohen betont (Kurve dunkel), während bei einer Drehung nach der 
anderen Seite das umgekehrte eintritt, wie Kurve „hell" es zeigt. Zwischen diesen 
Grenzkurven liegt eine große Anzahl von Frequenzkurven, die sich entsprechend 
der Widerstands-Charakteristik des Potentiometers stetig aneinander ansehiießen. 
Die Kurven wurden unter Vorschaltung eines Widerstandes von 10 000 Ohm (ent¬ 
sprechend dem RI der üblichen Audion- und NF,-Röhren) gemessen, doch Ist auch 
bei einer Glelchstromvorbeiastung von 6 mA kein grundsätzlich anderer Kurven¬ 
verlauf vorhanden. Das Uebersetzungsverhäitnis beträgt ca. 1 : 2,3, 



Der Klangregler wird am besten als Eingangs-Transformator für den Nieder¬ 
frequenzteil vorgesehen. Für die Primäranschlüsse gelten die Klemmen P 1 und 
4, während P 2 und P 3 stets freibieiben, Den Klangregler in Verbindung mit 
einem einfachen Audion zeigt Schaltbild 633, Zur Vermeidung von Brummgefahr, 
Schwingneigung etc. sollen Transformator und Regier dicht aneinander und ln die 
Nähe der NF.-Verstärkerröhre gesetzt werden; nötigenfalls ist Abschfrmkabei für 
die Verbindungen zu verwenden. Die Abschirmung und die Befestigungslasche des 
Transformators sind zu erden. 



R t =1 Megohm 

Cj—500 cm Luftdrehko. 

C 2 —Görier Fl oder Ritscher 
500 cm Differential. 


C a — GÖrler Fl 500cm 
G 4 =250 c m 
I REN 904 


HF-Transformer F 31 
HF-Drossei F 21 
II RES 164 
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Schaltbilder für die 

Görler- Ausgangstransformatoren 

(Seite 4) 






Anschluss einer Ausgangsdrossel 




Niederfrequenz-Transformator 

(Seite 2> 


Anmerkung für die Druckschrift 

(Seite 4 und 6): 

Die angegebenen Ohmwerte für die Ausgangsimpedanzen sollen nur einen 
ungefähren Anhalt geben. Die wirkliche Impedanz der Lautsprecher ist stark 
von der Frequenz abhängig und daher nicht genau anzugeben. In Zweifets¬ 
fällen suche man die akustisch günstigste Anpassung durch Ausprobieren der 
verschiedenen Anzapfungen aus, auch unter Abweichung von den Vorschriften* 
in den Schaltbildern und Tabellen. 
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Schaltbilder für die 

Görler-Gegentakt- 

Ausgangs- 

transformatoren 

(Seite 6) 

Siehe auch die Anmerkung auf vorher 
gehender Seite 
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Schaltbilder für die 

Gegentakt- 
Eingangs- und 
Zwischen» 
Transformatoren 

(Seite 3) 
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Beachten Sie die Görler-Druckschriften: 

Nr. 313: Netz-Transformatoren. 

Nr* 353: Sperr- und Selektionskreise. 

Nr. 35?; Ferrecart-Hochfrequenz-BauteUe 




































































































